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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

GRUPPO ELETTROGENO SU BASE CATERPILLAR
KVA 400

CARATTERISTICHE 
GENERALI

L.T.P. P.R.P. C.O.P.

Potenza nominale KVA 400 400

Potenza attiva (cos 0,8) KW 310 310

Tensione / Frequenza V / Hz 400 50

Motore Tipo “CATERPILLAR” - 8 CILINDRI A “V” -  RAFFR. AD ACQUA

Carburante Tipo DIESEL

Giri motore n. 1500

Alternatore Tipo CATERPILLAR

Ore di funzionamento h 136 CIRCA

Capacità serbatoio Lt NESSUNO

Allestimento Tipo CARENATO 3 N 673

Esecuzione Tipo X ESTERNO SU BASE

Rumorosità pressione acustica LPS Db(A)

Rumorosità potenza acustica LWA Db(A)

Quadro elettrico Tipo MANUALE

Interruttore di potenza Tipo NO

Tipo di funzionamento Tipo AVVIAMENTO ELETTRICO

Made in Tipo United States of America

Dimensioni massime mm 3400 x 1600 x 2300h

Peso Kg 6500 Circa

Documentazione a corredo Tipo INCLUSI

Prodotto Totalmente di Costruzione Italiana
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